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Francais

Installation

Prérequis :

Il faut considérer 2 niveaux d'acces différents sur I'ordinateur pour un fonctionnement conforme ( a voir avec votre service informa-

tique):

1. Pour l'installation: Il faut les droits administrateur pour installer le logiciel. L'installeur doit pouvoir écrire et donner les droits d'acces

au répertoire d'installation.

2. Apres linstallation, si l'utilisateur a des droits limités, il faut I'autoriser a accéder en lecture/écriture au répertoire d’installation.
Normalement, c'est lors de l'installation que les droits d'accés sont donnés par l'installeur mais cela dépend du niveau des droits a

I'étape 1.

-Copier le fichier .exe sur votre poste.
-Lancer I'exécutable
-Choisir la langue de I'assistant d'installation, puis faire OK :

Veuillez sélectionner la langue qui sera utilisée
par l'assistant dinstallation :

[Frangais

-Choisir I'endroit ou le logiciel va s'installer, puis faire suivant et installer:

Dossier de destination
QU Crimp Control Software doit-l étre installé ?

| L'assistant va installer Crimp Control Software dans le dossier suivant.

Pour continuer, diquez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent,
diquez sur Parcourir.

Parcourir...

Le programme reqguiert au moins 8,7 Mo d'espace disque disponible.

[<Précédent ][ Suivant = ] [ Annuler ]

-Faire « Extract » pour installer le driver de communication avec I'outil, puis suivant :
@ FTDI CDM drivers

FTDI CDM drivers

Click 'Extract’ to unpack version 2.08.25 of FTDI's Windows
driver package and launch the installer.

www ftdichip.com

Extract | Cancel |

-Faire « Terminer », les drivers sont correctement installés :




Device Driver Installation Wizard

Completing the Device Driver

:& Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer.

fou can now connect your device to this computer. f your device
came with instructions, please read them first.

Driver Name Status

«/ FTDI CDM Driver Packa... Readyto use
s FTDI COM Driver Packa... Ready to use

[ Teminer l | Annuler |

-Faire « Terminer », I'installation du logiciel est terminée:

ﬁl Installation - Crimp Control Software [ = J

Fin de l'installation de Crimp
Control Software

L'assistant & terminé linstallation de Crimp Control Software
sur votre ordingteur. L'application peut étre lancée & I'aide des
icones créées sur le Bureau par linstallation,

veuillez diquer sur Terminer pour quitter ['assistant
dinstallation.

Terminer

-Un icone est créé sur le bureau et le logiciel est ajouté dans le menu démarrer :

Crimp Control
Software

‘T'i Crimp Control Software




Démarrage

-Cliquer sur I'icéne sur le bureau ou dans le megmatrer pour lancer le logic

-Sélectionner I'emplacement de stockage des fistderl’historique (pour éviter d’éventuels problénde droits d’accées, choisir de préfé-

rence le méme répertoire que l'installation dudaed):
. -

Rechercher un dussier? - _ u

Installation: Configuration de ['historigue.

Sélectionner un répertoire d'enregistrement pour ['historigue:
Bl Bureau

* = Bibliothégques
> A

> (M Ordinateur
>'&h Réseau

> [B8 Panneau de configuration

£ Corbeille

Créer un nouveau dossier ]

-Choisir le type d’enregistrement

« Enregistrement utilisateur »: nécessaire potoriation gestion de chantier

« Installation centre SAV » : réserver au centr&/Slagin et mot de passe nécessaire

« Continuer sans enregistrer » : aucun enregistredeefutilisateur, utilisation occasionnelle

Ce logiciel n'a pas encore été enregistre.
Pour continuer veuillez cliqguer sur "Enregistrement Liilisateur”.

Les utilisateurs de centre SAY doit 5'enregitrer pour activer les
fonctions avancées.

Enreqistrement Litilisateur

Installation Centre SAV

Cortinuer sans Enreqistrer




-Configuration « Enregistrement utilisateur », régiser au moins les champs avec une *, puis enregist

4} Enregistrement Utilisateur Ii‘ﬂlﬂ

Compléter le formulaire ci-dessous puis cliquer sur le bouton "Enregistrer”.

=

Prénom
o

MNom

E-mail

Société

Adresse

Ville
Pays
Code ZIP

Teéléphone

MNom du vendeur
Ville du vendeur

Date d'achat
e AAAA-ILS

[ Annuler H Enregistrer

-Vous obtenez la fenétre suivante:

Registration M

I Registration successfull.

-Vous devez sélectionner l'utilisateur (opératele)’outi
-

|
E .
“2 Sélection Utilisateur El_lg

Sélectionner votre utilisateur:

MNouveau. .. ] [ Sélectionner

L

Si aucun utilisateur n’est enregistré, cliquez«iouveau »



La fenétre de création apparait (ces informatigaeaitrons dans le certificat de fonctionnement):

a-l Création Utilisateur E

Veuilez entrer vos informations puis cliquer sur le bouton "Créer”.

Nom d'utilisateur |

Nom
Prénom

E-mail

Société

Adresse

Ville
Pays

Code postal

Téléphone

Mobile

[ Annuler ][ Créer

Renseigner au moins les champs avec une *, puis Créer

Page d’accueil du logiciel :
4} Crimp Tool Control Software

Connecter I'outil a I'ordinateur via un cable USB/iMiSB. L'outil est correctement connecté lorsquéethde la clé s’allume en bleu.

Appuyer sur I’iconﬂ pour connecter I'outil ou CTRL+T



Onglet « Outil »

-Consultation du nombre de cycles effectués
-Consultation du nombre de cycles restant avantteramce

[a]a] ia]

@

Infarmations Cutil

MNom du produit
Numéro de Sére

Version

Connexion

Port

Status

BPLOG2
L-27288
06.03

comz3
OK

ool ge

E] Mise & jour Fimware = (Gestion de Chartiers

Onglet « Mise a jour Firmware » :
-Permet de mettre a jour le programme contenu Kautd. « Parcourir » + « Actualiser »

ool Col
>
'E - @

Informations Cutil
Mom du produit
Mumeéro de Sere
Wersion

Connexion
Port
Status

BPLOGZ
L-27285
06.03

Comzs
oK

- [Tool ge

#] Mise djour Fimware | A\ Diagrostigus | °+ Gestion de Chantiers




Onglet « Diagnostique » :
-Permet d’effectuer un contrdle du fonctionnement outil.

<i Crimp Tool Control Software - [Tool Manager]
> ]
in®

{:} Ol 13] Mise 3 jour Fimware é Diagnostique Gestlon de Chantiers

Informations Outil
MNom du produit BPLO&2
MNuméro de Série  L-27288
Wersion 06.03
Connesdon
Port comzs
Status 0K

-Mettre une batterie complétement chargée suril;quuis cliquer sur « démarrer ».
Le test donne des résultats cohérents en réalisarrai sertissage.

-Choisir le nom de I'outil puis « Sélectionner >saivre les instructions.

Attention ! I'outil va faire un cycle en automatique, veillez a retirer vos mains de I'outil.

-Une fois le cycle terminé, vous pouvez voir via \®yants vert et rouge le résultat du test.
Vous pouvez obtenir plus d’'information sur un vayauge en cliquant sur le bouton « ? »

Onglet « Gestion de chantier » :
-Permet de gérer/éditer pour un chantier donnégiebre de cycles réalisés et enregistrés confornm®o.

<} Crimp Tool Control Software - [Tool Manager]

Numero de cycle Corformité

Informations Cutil

Mom du produit BPLOGZ

Numéro de Sére  L-27288

Wersion 06.03
Chantier  Cutil Numéro Serie  Version Date Conforme Non Conforme
Connexdon
Port COoM28

Status oK




Principe de la gestion de chantiers

La gestion de chantier permet de gérer un chaafiefois.
Le nombre de sertissage maxi de sertissages patiehest de 256, au dela, il est nécessaire d'itaptes données avant le 257éme sous
peine de perdre les 256 premiers (la mémoire nequenpter que 256 sertissages)

-Exemple 1:

Une société de locatidoue a lasociété Al’ outil 1 pour effectuer uChantier 1.
Elle loue également a &ociété Bunoutil 2 pour une intervention sur @hantier 2.
Les outils partent en location avec les comptearstantier a 0.

Au retour de location,

Choix

Ste A

utilisateur

OUTIL 1:

Coordonnées
Société
+
Nom
utilisateur

]

Base de données
utilisateurs

StéB

QUTIL 2:

Choix
utilisateur

Coordonnées
Société
+
Nom
utilisateur

Choix
chantier

=

Choix
chantier

|

?—_C antier 1 '

Coordonnées
| chantier

e —
Base de données
chantiers

1 ChantlerZ

Coordonnées |
chantier

Importation et
remise a 0
compteurs

I'employé branche I'outil BRC, se connecte au logiciel, importe le chantiédie le rapport

Edition
rapport pdf

. &

Stockage des

‘ données sur le PC
(sauvegarde nécessaire)

Importation et
remise a 0
compteurs

Edition
rapport pdf

-Exemple 2:La société Adispose dans son parc machine ddutil 1, 2 employés I'utilisent pour des chantiers. Urie fpue I'utilisateur 1
a terminer son chantier, un rapport est édité ansom Le 2éme opérateur peut alors utiliser I'outil

Choix Sté A Choix
utilisateur chantier
Coordonnées
Société

+
Utilisateur 1

OuTIL1

~

Choix
utilisateur

L)

utilisateurs

4

Base de données

Sté A
Coordonnées
Société
+
Utilisateur 2 Choix
chantier

"~ Chantier1

Coordonnées
chantier

I
1

Base de données
chantiers

| VChantler 2]

Coordonnées
chantier

Importation et
remise a 0
compteurs

Edition
rapport pdf
Avec comme
opérateur
I'utilisateur 1

p

Importation et
remise a0
compteurs

Edition
rapport pdf
Avec comme
Opérateur
L'utilisateur 2

Stockage des

données sur le PC
(sauvegarde nécessaire)

)




Connecter I'outil a la fin de votre chantier :
-Sur I'onglet « Outil », le nombre de cycles affiobst le nombre de cycle TOTAL de I'outil

ool Lol - (1o ge

E] Mige & jour Firmwane & Diagnostigue | =+ Gestion de Chartiers

Irformations Cutil

Mom du produit BPLOG2Z
Muméro de Sére  L-27288

Wersion 06.03
Connexion

Port ComM28

Status QK

Sur l'onglet « Gestion de chantiers »
-relevé des informations de I'outil pour un chantenné :
5 cycles fait lors de ce chantier avec le 5emeecyoh conforme

ool Lol - [lTool gel

@

#| Mise & jour Fimware Gestion de Chartizrs

MNumera de cycle Corformité

Informations Ciutil

Mom du produit BPLOG2
Muméro de Sére  L-27288

Version D6.03
Chantier Qi MNuméro Serie  Version Date Conforme MNon Corforme
Connexdon
Port Comzg
Status 0K
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-Cliquer su_ afin de transférer les données de I'outil versde

-Vous pouvez choisir la date du chantier ainsilgughantier (nom, adresse)

| -+ Importation Historigue @
Date du chantier jeudi  [E septembre 2013 [E
Selectionner un chartier -
[ Chartier... l
Remarques
| Aonuer || oK

Si le chantier n’existe pas dans la liste déroelacltquer sur « Chantier »
. Gestionnaire de Contacts Chantier @

Liste des Chantiers Chartier x + @

(Garage .
Frénom

Mom

E-mail

Socigté

Adresse

Pays
Ville

Zip code

Téléphone

Maobile

Annder | [ OK

-En cliquant sur le « + » vous pouvez ajouter umt@ct de chantier
-En cliquant sur la « X » vous pouvez supprimecantact de chantier
-Le dernier icone vous permet de modifier un cantac

Dans la zone remarques, vous pouvez ajouter un eamaime qui apparaitra sur le rapport final.

Apres avoir fait « OK », le détail du chantier estegistré sur le pc :



Chantier  Outil Muméro Sere  Vemsion Date Total Conforme Mon Conforme
Garage BPLOG2  L-27288 0603 15/059/2013 5 4 1

-Sélectionner le chantier en cliquant dessus datebleau puis « Imprimer historique »
-Choisir 'emplacement du fichier pdf

-Vous obtenez le rapport suivant :

Certificat de fonctionnement

Date du chantier 19/09/2013
Date du certificat 19/09/2013

Opérateur: DUPONT JEAN

SOCIETE A Idendification de I'outil

12 Rue de la république Nom de 'autil BELOG?
75000 PARIS Numéro de série L-27288
mail; jean.dupont@societeA.com Version 06.03
téléphons: 0199999999 Mombre total de G}"G'BS 5
Chantier

Garage SAV Enregistrements de I'outil

15 rue de paris Total Sertissages Chantier

VERSAILLES Sertissages Conformes

mall: gerard. durand@sav.com Sertissages Non Conformes 1

téléphone: 0199999999

Le sertissage e=l dil conforme i et seulement 81 celui-cl est réalsd confarmément aux normes el réghes de lar
connexion & sertir, conducteur et ouwtil de serissage comectemeant adaptées & Mutilisation, opérateur comactemant formé aux technigues

de sertissage. Ca rapport ne saurait remplacer un contrdle par 'opérateur da son travail.

Remarques

Chantier terminé, raccord N°5 repris et controlé conforme,

Signature

12



Ainsi que le détail des sertissages :

Certificat de fonctionnement

Date du chantier 19/09/2013
Date du certificat 19/09/2013

Détail des sertissages:

Numero ' Conformits
1 oul
2 oul
3 oul
‘ 4 . oul
a NON

Stockage des données / sauvegarde

- Toutes les données utilisateur / chantier saukstes en local sur I'ordinateur.
- L'historique des chantiers est stocké dans kdic« history.xml ».

- La liste des chantiers est stockée dans le fieghettingsWorksite.xml ».

- La liste des utilisateurs est stockée dans hedic« SettingsUsers.xml »

- Veuillez a sauvegarder ces fichiers régulierera@et votre service informatique.

13



Installation

Prerequisites:
Must be considered 2 different access levels on the computer for a consistent operation (to do with your computer ser-

vice):
1. Installation: need administrator rights to install the software. The installer must be able to write and give access to the

installation directory.
2. After the installation, if the user has limited rights should allow him to read/write access to the installation directory.

Normally, it is during the installation that access rights are given by the installer but depends on the level of the duties in
step 1.

-Copy the file .exe on your workstation.

-Launch the executable

- choose the language of the installation wizard, and then click OK:
Langue de |'assistant d'installation @

[F] Veuilez sélectionner la angue qui sera utiisée par
;.'a'-' |'assistant d'instaliation :

[English vl

aK H Annuler I

-Choose where the software will be installed, then do next:

i Setup - Crimp Control Software E [=] @

Select Destination Location
‘Where should Crimp Control Software be installed?

Setup will install Crimp Control Software into the following folder.

To continue, click Next. If you would lke to select a different folder, click Browse.

:\Program Files (x86)\CrimpControlSoftware Browse. ..

At least 8,7 MB of free disk space is required.

[ < Back H Mext > l[ Cancel l

-Do "Extract" to install the driver for communication with the tool, then:-

W@ FTDI COM drivers [

FTDI CDM drivers

Click ‘Extract’ to unpack version 2.08.28 of FTDI's Windows
driver package and launch the installer.

wwnw ftdichip .com

| Extract | Cancel

English

14



-'Finish', the drivers are installed correctly:

Device Driver Installation Wizard

Completing the Device Driver

:};& Installation Wizard

The drivers were successfully installed on this computer.

You can now connect your device to this computer. i your device
came with instructions, please read them first.

Driver Name Status

s FTDI COM Driver Packa... Ready to use
~/ FTDI COM Driver Packa... Readyto use

dent [ Teminer l | Annuler

-'Finish’, the software installation is complete:
15 setup - Crimp Control Software =]l = 53

Completing the Crimp Control
Software Setup Wizard

Setup has finished instaling Crimp Control Software on your
computer. The application may be launched by selecting the
installed icons.

Click Finish to exit Setup.

-An icon is created on the desktop and the softigaglded to the menu start:

Crimp Control
Software

‘T'i Crimnp Control Software




90

Crimp Control
Software

-Click the icon on the desktop or from the menutstalaunch the softwa
-Select the storage location for the history filiesavoid potential problems of access rights, cequreferably the same directory as the

jnstallation of the software):

Rechercher un dossier @

-

Instalation: History Records Confirguration.

Select a directory for saving history records:
B2 Bureau

* =1 Biblicthéques

> R

> 1M Ordinateur

>‘?¥ Réseau

- panneau de configuration

£ Corbeille

Create new folder ] [ 0K ] [ Annuler

-Choose the type of recording

"User registration™: necessary for working worksitanagement

" Service Center Installation ": only for servicentar, login and password required
« continue unregistered »: no registration of teerpoccasional use

<} Registration Selection = ol

This software has not been registered.
Flease register before using it by clicking "User Registration”.

Service Center must register in order to activate advanced functions.

[ zer Registration ]

[ Service Center Installation ]

[ Continue Unregistered ]

16



-Configuration "User registration", fill at leasttfields with a *, then save

4} User Registration E@

Please fill in the farm with your information. Then click on "Reaister” button.

Firstname =
Lastname

E-mail

Compary
Address

City
Courtry

Fip code

Phone

Shop Mame
Shop City

Furchasze Date
ex ¥YYYMULDD

[ Cancel H Register ]

-You will get the following window:

Registration ﬁ

:I Registration successfull,

-You must select the user (operator)

": User Selection E@

Select User

If no user is registered, click on 'new .

17



The creation window appears (this information waplpear in the certificate of operation):

o' User Creation EI

Please fill in the form with your infarmation. Then click on "Create” buttan.

=

User Name

Firstname:
Lastname

E-mail

Company
Address

Country

Fip code

Phane
Mobile

[ Cancel ][ Create

Fill at least the fields with a *, then create

Homepage of the software:

<i Crimp Tool Control Software

Connect the tool to the computer via a USB/mini USBl&aThe tool is properly connected when the lethefkey lights up blue.

Click on to connect the tool or shortcut CTRL+T

18



Tab « tool » :

-The number of cycles consultation

- Consultation of the number of cycles remainingpbeimaintenance
0ol Lol = 100 gel

@

#] Fimware Update =4 Worksite Management

Tool Information

Product Name BFLOG2
Serial Number L-27288

Version 06.03
Connection

Port COMZE

Status oK

Tab « Firmware update » :
-To update the program contained in the tool. «Beows «Update».

ool Lol - [Tod ge

w EB

|

# Fimware Update | A% Disgrosis | 20 Worksite Management

Tool Information

BPLOGZ
Product Name BPLDG2 L-27288
Serial Number L-27288 0603
Wersion 06.03
Connection
Port Comzg

Status QK




Tab « Diagnostic » :
-Allows you to control the operation of the tool.

<i Crimp Tool Control Software - [Tool Manager]

Tool Information

Product Name BPLO&2

Serial Number L-27288

Version 06.03
Connection

Port comzg

Status 0K

-Put a battery completely charged on the tool,thed click Start.
The test gives consistent results in realizingia trimp.

-Select the name of the tool 'Select' and follogvittstructions. Attention! the tool will do a cydteautomatic mode, be sure to remove your
hands from the tool.

-Once the cycle is complete, you can see via thergand red lights the test result.
You can get more information about a red light ligkeng on the button «?»

Tab 'Worksite management:
-used to manage/edit for a given worksite, the remalb cycles carried out and recorded good or not.

41 Crimp Tool Control Software - [Tool Manager]

Cycle Number

Tool Information

Product Name BPLOG2

Serial Mumber L-27288
Wersion 06.03
Worksite  Tool Serial Mumber Version Date Corform Net Conform
Connection
Port Comz28
Status oK

20



Principle of worksite management

Worksite management could manage only one worksigetime. The max number of crimps per worksit258, it is necessary to import

the data before the 257eme under consequancesirad ke first 256 (memory can’t record more th&6 2rimps)

-Exemple 1:

A leasing company leases to company A tool 1 téopera worksite 1.
Itis also leased to company B a tool 2 for inteti@non a worksite 2.
Tools go on location with counters to 0.
The rental return, employee branch the tool toRB@eand publishes the report

—

Operator
choice

d

Company B]

Company
Details
+
Operator
name

—

Worksite
choice

Operator [ Company Al Worksite [ | WorksiteT |
choice choice ]
Company Worksite
details details
+
Operator |
name |
Operators database Worksite database

[ Worksite history
import

ork5|t32 | ’

Worksite
| details

Worksite history
import

Generation pdf

Certificate

generation pdf

Computer ’

Certificates recording
\ on computer

N

Certificate

-Exemple 2:Company A has in its machine tool park a toollp&rators use it to construction worksites. Once lides finished its cons-
truction a report is published at his name. The@sdmoperator can then use the tool.

Operator | | Company A|
choice
Company
details
+
Operator1

name

T

Operators database

Company A

Operator
choice

Company
details
+
Operator 2
name

Worksite | | Worksite 1

choice )
Worksite
details

Worksite history
import

=

Worksite
choice

Connect the tool at the end of the worksite:

]

Worksite database

Work5|te2 ] ’

Worksite
details

Worksite history
import

Certificate
generation pdf|

Certificate
Generation pdf

Certificates recording
‘ on computer
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-on the « Tool » tab, the number of cycles displagethe number of tool total cycles.

@

Tool Information

Product Name
Seral Number

Version

Connection

Part

Status

BPLOG2
L-27288
06.03

Ccomz8
OK

8 Tool # Fimware Update | /A% Diagnosis | 2 Worksite Management

The "Worksite management” tab
- noted information from the tool for a given waitks5 cycles made during this construction wite #th non-compliant cycle

Tool Information

Product Name
Serial Number

Version

Connection

Port

Status

BPLO62
L-27288
06.03

comzs
QK

Workste  Tool Serial Number Version Date

-Click on_ to import datas to computer.

Cycle Number

Mot Conform

22



-You can choose the date of the worksite and thisite (name, add1ress)

Remaris

- History Import
Date of worksite

Select a worksite

[ Worksites. . ]

x4

jeudi  [E esptembre 2013 E-

| Cancel || 0K

If the worksite does not exist in the drop-down, lidick on "Worksites...".

-
¥ Work Site Contact Manager

Work Sites List

(Zarage

Wark Site |

X+ =

Firstrame
Lastname

E-mail

Compary
Address

City
Courtry

Fip code

Phone
Mabile

Cancel

OK

- by clicking on the "+" you can add a worksite tzan
- by clicking the 'X' you can delete a contact
- the last icon allows you to edit a contact.

In the box notes, you can add a comment that wpkar on the final report.

After doing 'OK’, the detail of the worksite is ceded on the pc:

23



Worksite  Tool Senal Number Vemsion Date Total Confom Mot Conform
Garage BPLOEZ L-27288 06.03  19/09/2013 5 4 1

- Select the worksite by clicking on it in the tafand then « print history »
-choose the location of the pdf file

- you will have the following report:

Certificate of operation

Date of worksite 19/09/2013
Date of certificate 19/09/2013

Operator: DUPONT JEAN

SOCIETE A Tool idendification

12 Rue de la républigue Tool name BFLOB2
75000 PARIS Serial Number L-27288
mail: jean.dupontfsocieta. com Varsion 06.03
phone: 0193999953 Total number of cycles 5
Work Site

Garage SAV Tool records

15 rue de paris Total Work Site Crimps ]
VERSAILLES Conform Crimps

mail: gerard.durand@sav.com Mot Conform Crimps 1

phone: 0199959689

Crimg I8 sald conform if and onty if this one haa been achieved in comgpliance with norms and state of the art:
crimging connection, conductor and crimging ool are corectly adapbed to wsage, operator is trained o cimping
This report cannot reglace a control of the job by the operator himsed.

Remarks

Worksite finished, crimp N5 resumed and checked go od

Signature
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As well as details of crimps:

Certificate of operation

Date of worksite 19/09/2013
Date of certificate 19/09/2013

Detail of crimps:

Humbar ' Conformity
1 YES

YES

YES

YES

N

| LD | RS

Data storage / Backup

- All user data / worksite are stored locally oa tomputer.

- The worksite history is stored in the file "histoxml.

- The list of worksites is stored in the file 'SagsWorksite.xml .
- The list of users is stored in the file "Settibgers.xml"

- Please back up these files regularly with youmidnager.
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